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PRODUIT 
Target Coulis à la fumée de silice sans sable 1118 se compose d’un dosage précis de ciment portland, de 
fumé de silice et d’adjuvants chimiques sélectionnés. Le produit a été formulé afin d’être utilisé comme un 
coulis fluide. Lorsqu’utilisé à l’intérieur de plage de température entre 5 ° C à 35 ° C (41 ° F à 95 ° F), le 
coulis aura une légère expansion avant la prise finale. Le coulis ne contient pas de chlorures ou d’autres 
adjuvants chimiques qui pourraient aggraver la corrosion de l’acier d’armature recouverte.  
 
UTILISATION 
Le Target Coulis à la fumée de silice sans sable 1118 est principalement formulé lorsqu’un coulis de haute 
fluidité de qualité supérieur qui n’entraîne pas de lessivage et que lorsque qu’une faible perméabilité est 
requise.  
 
Les types d’applications incluent : 
• Coulis pour ancrage au sol 
• Coulis d’injection de fissures  
• Coulis d’injection de fissures au roc 
• Coulis d’injection pour granulat en place non consolidé  
• Coulis pour ancrage de boulons 
• Réparation de fissures passives (stables) dans le béton 
• Toute zone où il y a une possibilité d'eau courante pouvant lessiver le ciment composant dans les coulis 

classiques avant qu'ils atteignent la prise finale 
• Situations où une période de travail ou de prise prolongées sont requises 
• Injection de câbles de post-tension 

 
AVANTAGES 
• Ne contient pas de chlore ou d’adjuvants chimiques qui pourraient aggraver la corrosion de l’acier 

d’armature recouverte 
• Anti-lessivage 
• Faible perméabilité 
• Fluidité élevée afin de prolonger la durée de mise en place 

 
PROCÉDURES 
1. Les performances du coulis sont optimales lorsque celui-ci est malaxé à l’aide d’un malaxeur à 

cisaillement à grande vitesse tel qu'un malaxeur de type Jiffler ou équivalent. 
2. Ajouter le coulis à de l'eau propre et mélanger jusqu'à consistance homogène. La température de l’eau 

de gâchage devrait être 10 ° C à 18 ° C (50 ° F à 65 ° F). 
3. Le coulis peut être mélangé à des consistances de haute maniabilité ou fluides, selon l’utilisation. La 

teneur en eau du coulis devrait être maintenue aussi basse que possible, et ne pas dépasser 9 litres 
d'eau par sac de 25 kg (55 lb) de TARGET Coulis à la fumée de silice sans sable 1118. 

4. Mélanger le coulis en continu au minimum 5 minutes avant de le mettre en place. Si possible, le coulis 
doit être mélangé en continu jusqu'à ce que la mise en place soit terminé, mais si les conditions de 
chantier ne le permettent pas, malaxer à nouveau avant l’injection ou la mise en place est suffisant afin 
de réduire l’effet thixotropique, causé par la fumée de silice. 

5. Placer à l'aide d'une pompe à coulis ou de différentes méthodes d’injections établies. La méthode de 
mise en place dépend de l'application et de la consistance du coulis. 

6. Afin d'obtenir une expansion complète du coulis en place, limiter le volume des gâchées nécessaire à la 
quantité de mise en place de coulis qui peut être complété dans un intervalle de 1 heure.  
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PROPRIÉTÉS TYPIQUE DU COULIS À LA FUMÉE DE SILICE SANS SABLE 1118 
Consistance haute maniabilité 
(Procédure du Corps of Engineers CRD-C624 et norme ASTM C1107) 
 

PROPRIÉTÉS UNITÉS VALEUR TYPIQUES 
Teneur en eau utilisé, litres/sac de 25 Kg (55 lb) (kg) 36 
Fluidité (secondes) 25  
Expansion , avant la prise finale (% Volume) 1,5 à 2,5 
Temps de prise 
à 20 ° C (68 ° F) 

(heures) Initial 6 
Final 8 

Résistance à la compression   
24 heures (Mpa) 20 
3 jours (Mpa) 35 
7 jours  (Mpa) 50 
28 jours (Mpa) 60 

 
 
MISE EN GARDE 
• Le Target Coulis à la fumée de silice sans sable 1118 n’est pas recommandé pour une utilisation avec 

des machineries lourdes, des plaques d’assise ou des rails de grue, à moins que des coussins en 
néoprène ou des matériaux pouvant absorber les vibrations et l'énergie soient inclus dans les détails de 
conception. 

• Le coulis performe mieux lorsqu'il est entièrement retenu ou confiné sur toutes les surfaces. 
• Lors de la mise en place, une épaisseur supérieur à de 50 mm (2 pouces) n’est pas conseillé. 
• Les températures ambiantes doivent être comprises entre 10 ° C (50 ° F) et 30 ° C (86 ° F). Des 

températures plus basses retarderont le taux de gain de résistance, en particulier dans les mélanges à 
haute fluidité et maniable. La température des fondations et de plaques d’assises doivent être 
maintenues au-dessus 5 ° C (41 ° F) et en dessous de 35 ° C (95 ° F) pendant au moins 72 heures 
après la mise en place. 
 

 
RENDEMENT APPROXIMATIF 
Par sac de 25 Kg (55 ln) à une consistance fluide 

 
55 Sacs/m3 

42 Sac/verge3 

18,4 Litres/sac 

0,65 Pieds3/sac 
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GUIDE DE SPÉCIFICATIONS 
Le coulis utilisé doit être du Target Coulis à la fumée de silice sans sable 1118 ou un équivalent approuvé 
rencontrant les exigences de la spécification CRDC621 du Corps of Engineers américain et la norme ASTM 
C1107 pour le coulis sans retrait. Le coulis doit développer une résistance à la compression d'au moins  
48 MPa (7000 lb / in2) après 28 jours lorsque malaxé et mûri conformément aux instructions du fabricant. 
 
 
 
 
 
La performance du produit est affectée par de nombreux facteurs, y compris l’entreposage, la méthode et les conditions 
d'application ainsi que l'utilisation. L’essai par l’utilisateur est essentiel afin de déterminer l’aptitude du produit a performer 
selon la méthode d'application et l'utilisation prévue. Aucunes informations verbales ou écrite ne peuvent améliorer cette 
garantie et/ou remplacer cette garantie. Nous remplacerons le produit jugé défectueux. Nous ne pouvons être tenu 
responsable des dommages consécutifs, indirects ou autres découlant de négligence ou de d’autres circonstances. 
 
 
AVIS : Obtenez la GARANTIE LIMITÉE applicable sur www.targetproducts.com/product-warranty. Ou envoyez une 
demande écrite à Target Products Ltd., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. ® Quikrete Canada 
Holdings, Limited. Fabriqué par Target Products Ltd. ©2022 Quikrete International, Inc. 
 

http://www.targetproducts.com/product-warranty

