
Béton autoplaçant à base de fumée de silice 

Le Target® 1135 est un béton
autoplaçant haute performance à base de
fumée de silice. Target® 1135 est
un béton de réparation permettant d’être
mis en place sans vibration, sans présenter de
ressuage excessif et/ou ségrégation.

Le Target® 1135 peut être utilisé pour des 
constructions neuves ainsi que pour des 
réparations de béton structurales.

Approuvé par le MTQ comme béton 
autolplaçant en sac. 
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À été formulé pour les utilisations suivantes :
 • Constructions neuve ainsi que pour réparation de béton 
  structurales, ponts, tunnels, barrages, autoroutes, bassins d’eau, 
  quai, dalles sur sol, dalle structurale, bases de machineries, 
  réparation de précision, etc… 
 • Béton avec agrégats ayant un diamètre maximal de 10 mm (3/8 po). 
 • Coffrages ouverts ou fermés. 
 • Pour des travaux de réparation dont une classe d’exposition C-XL est requise, incluant 
  le renforcement structural de béton exposé à de haute teneur en chlorure ou d’autres 
  conditions environnementale sévère, par exemple, condition de gel/dégel.

Veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de précisions et d’instructions.

Target® 1135 - Flowcrete FS SCC 


