
Béton de réparation à prise et durcissement rapide 
renforcé de fibres

Target® 1179 est conçu pour être utilisé comme 
matériau de réparation pour le béton coulé sur 
place ou préfabriqué lorsqu'une prise rapide et 
un gain de résistance de la réparation sont 
nécessaires. 

Les propriétés de gain de résistance rapide sont 
maintenues à des températures aussi basses 
que 3 °C (37 °F).

Le produit répond aux exigences de la norme 
ASTM C928 pour les matériaux de réparation 
du béton à durcissement très rapide.

Les Produits Daubois Inc.
www.daubois.com

6155, boul. des Grandes-Prairies, St-Léonard (Qc) Canada
1-514-328-1253

Principales caractéristiques :
 • Pour des réparations d'une épaisseur supérieure à 25 mm (1 po).
 • Ne contient pas de chlorure de calcium ou d'autres adjuvants 
  susceptibles d'accélérer la corrosion de l'acier d'armature.
 • Incorpore des fibres d'acier de 30 mm de long.
 • Réparation des tabliers de pont, des routes, des bordures, 
  des trottoirs, des stationnements et des sols d'entrepôt où la zone 
  réparée doit être remise dans des conditions de service normales dans 
  les deux heures suivant la mise en place du mélange de réparation.

Veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de précisions et d’instructions.

Target® 1179 - Traffic Patch® Coarse


