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PRODUIT 
Le coulis expansif sans retrait est un coulis structural, à base de ciment, d’agrégats non-métallique ayant une 
période de maniabilité prolongée. Pour une utilisation avec la plage de température normale de 5 ° C  à 30 ° 
C  (41 ° F à 86 ° F). Le coulis aura une légère expansion avant la prise finale et est conçu pour être utilisé à 
des consistances de type compactage à sec, fluide ou de haute maniabilité. Il contient également des 
adjuvants permettant un comportement sans retrait une fois la prise finale atteinte et ainsi rencontrer la norme 
ASTM 1107, Grade C, et la spécification CRD-C621 du ‘’US Corps of Engineers’’. Le coulis ne contient pas 
de chlorures ou d’autres adjuvants pouvant aggraver la corrosion des barres d’armatures ou des câbles de 
précontraintes.  
 
Sur demande, ce produit peut être fabriqué en utilisant du ciment Portland Type V (Type 50) 
pour les applications nécessitant une résistance accrue aux sulfates. 
 
 
PROPRIÉTÉS TYPIQUE DU COULIS EXPANSIF A BASE DE CIMENT PORTLAND 

 
  

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE Unités Normes CONSISTANCE DU MÉLANGE 
Fluide Haute 

maniabilité 
Plastique Compactage à 

sec 

DÉVELOPPEMENT DES 
RÉSISTANCE 

-  -  Rapide  
PEG-HE 

Normal  
PEG 

Normal  
PEG 

Normal  
PEG 

Normal  
PEG 

DEMANDE EN EAU PAR SAC kg/kg - <0.23 <0.216 0.160 0.140 0.110 
litres/ 25 kg - <5.75 <5.40 4.00 3.50 2.75 

US gal/ 55 lb - <1.52 <1.42 1.06 0.92 0.73 
CÔNE D’ÉCOULEMENT Sec ASTM C939 25-35 24 - - - 

TABLE D’ÉTALEMENT % ASTM C827 

 

 135 95 Forme une 
balle 

EXPANSION 
Avant la prise finale 
 

 
% Volume 

 
ASTM C940 

 
1.24 

 

 
1.70 

 
1.98 

 
2.01 

 
N/A 

Après la prise finale 
3 jours 
14 jours  
28 jours 

 

 ASTM C1090 
ou 

CRD-C621 

 
0.02 
0.05 
0.06 

 
0.03 
0.03 
0.06 

 
0.01 
0.04 
0.06 

 
0.01 
0.03 
0.06 

 
N/A 

 

RÉSISTANCE À LA 
COMPRESSION 

24 heures 
3 jours 
7 jours  
28 jours 

 

Mpa (Psi) ASTM C109 
ASTM C942 

 
 

26.0 (3,770) 
35.0 (5,076) 
38.0 (5,511) 
45.0 (6,530) 

 
 

9.7 (1,410) 
25.2 (3,650) 
36.4 (5,280) 
48.8 (7,080) 

 
 

17.0 (2,460) 
28.7 (4,160) 
41.5 (6,020) 
53.9 (7,820) 

 
 

22.0  (3,190) 
48.0 (6,960) 
52.3 (7,580) 
60.5 (8,770) 

 
 

46.1(6,680) 
72.9 (10,570) 
79.4 (11,510) 
91.1 (13,200) 

DENSITÉ kg/m3 
lb/pi3 

ASTM C138 >1,900 
>118.6 

>2,000 
>124.9 

>2,100 
>131.1 

>2,200 
>137.3 

>2,300 
>143.6 

RENDEMENT 
Sacs/m3 
Sacs/vg3 
pi3/sac 
m3/sac 

 

 
 
 

  
62 
48 

0.54 
0.016 

 
66 
51 

0.53 
0.015 

 
73 
56 

0.48 
0.014 

 
77 
59 

0.46 
0.013 

 
83 
64 

0.42 
0.012 
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COULEUR 
Similaire au béton 
 
UTILISATIONS 
• Le coulis expansif à base de ciment Portland sans retrait TARGET® est conçu pour être utilisé dans les 

applications où un coulis structural sans retrait est nécessaire, comme par exemple : 
• Coulis sous les colonnes portantes, les plaques d’assise, les semelles, la machinerie et les coussinets 

d’appui. 
• Partout où un coulis structural sans retrait est nécessaire pour un soutien efficace maximal apte à recevoir 

un transfert de charge optimal comme pour des rainures de fondation ou des coussinets d’appui dans les 
structures de pont. 

• Coulis de remplissage ou de soutien de structures de maçonnerie portantes. 
• Coulis lors de soulèvement de structures de béton. 
• Réparation de structures en béton. 
• Remplissage de vide lors de travaux dans les tunnels.  
• Soutènement de bâtiments. 
• Ancrages permanents de poteaux, de panneaux, de parcomètres, de balustrade, de colonnes dans le 

béton, le roc ou la maçonnerie. 
• Injection de pieux. 
 
PROCÉDURES 
 
Préparation de la Surface 
1. Enlevez toute laitance, débris, graisse, huile et autres contaminants des surfaces qui seront en contact 

avec le coulis. Nettoyer au jet d'eau ou de sable, si nécessaire. Porter un équipement de protection 
individuelle approprié. 

2. Saturer le substrat avec de l'eau propre durant 24 heures avant la mise en place du coulis. Avant la mise 
en place du coulis, retirer tout excès d'eau afin d'obtenir une surface saturé sèche ou une surface humide. 

 
Malaxage 
1. Ajouter le coulis à l'eau propre en mélangeant continuellement afin d'obtenir la consistance désirée. Les 

quantités d’eau nécessaires sont approximativement pour chaque sac de 25 kg (55 lb) de : 
 
Compactage à sec   2,9 à 3,2 Litres (0,77 to 0,85 US gallons) 
Plastique    3,5 Litres (0,92 US gallons) 
Haute maniabilité   3,9 Litres (0,92 US gallons) 
Fluide (PEG)    5,4 Litres (1,42 US gallons) – Durcissement normal 
Fluide (PEG-HE)    5,75 Litres (1,52 US gallons) – Durcissement rapide 

 
Important: Pour le PEG, ne pas dépasser 5,5 L (1,45 US gallons) d'eau par sac de 25 kg (55 lb) de 
coulis. La température du coulis mélangé devrait être entre 10 ° C et 25 ° C (50 ° F et 77 ° F). 

 
2. Pour les consistances plastique, à haute maniabilité et fluide, le coulis est plus facile à malaxer avec un 

malaxeur à cisaillement rapide tel qu'un mélangeur Jiffler ou un mélangeur à coulis. NE PAS utiliser un 
malaxeur à tambour. Pour la consistance de compactage à sec, utiliser un malaxeur de mortier ou 
l’équivalent. 
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3. Mélanger continuellement pendant au moins 3 minutes avant l’utilisation et continuer à mélanger pendant 
la mise en place. Commencer à mettre en place le coulis dans les 30 minutes suivant le début du 
malaxage.  

4. L’application du coulis doit être terminée dans l’heure suivant le début du malaxage. Jeter tout coulis qui 
n'est pas utilisé dans l’heure suivant le début du malaxage. 

5. Maintenir la température de la plaque d’assise, du substrat et du coulis entre 5 ° C et 35 ° C (41 ° F et 95 
° F) pendant au moins 72 heures après la mise en place. Les surfaces de coulis exposées devraient être 
maintenues humides durant au moins 72 heures après la mise en place. Alternativement, l'utilisation d'un 
agent de mûrissement répondant aux exigences de la norme ASTM C 309 est permise après 24 heures 
de cure par humidification dans des situations où la température ambiante et celle du coulis n’excèdent 
pas 25 ° C (77 ° F). 

 
MISE EN GARDE 
• Les plaques d’assise ou les machines doivent être solidement boulonnées au sol afin de confiner le coulis 

verticalement durant la mise en place et l'utilisation. 
• Les mises en place d'une épaisseur supérieure à 150 mm (6 pouces) ne sont pas recommandées. Pour 

les coulées de dimension supérieure à 150 mm (6 po), utiliser TARGET Flowcrete. L’épaisseur minimale 
d'application est de 6 mm (¼ po). 

• La température ambiante idéale est entre 10 ° C (50 ° F) et 30 ° C (86 ° F). Des températures plus froides 
retarderont le gain de résistance, particulièrement pour des consistances à haute maniabilité et fluide. La 
température de la fondation et de la plaque d'assise devrait être maintenue au-dessus de 5 ° C (41 ° F) 
et en-dessous de 30 ° C (86 ° F) pendant au moins 72 heures après la mise en place. 
 

 
 
La performance du produit est affectée par de nombreux facteurs, y compris l’entreposage, la méthode et les conditions 
d'application ainsi que l'utilisation. L’essai par l’utilisateur est essentiel afin de déterminer l’aptitude du produit a performer 
selon la méthode d'application et l'utilisation prévue. Aucunes informations verbales ou écrite ne peuvent améliorer cette 
garantie et/ou remplacer cette garantie. Nous remplacerons le produit jugé défectueux. Nous ne pouvons être tenu 
responsable des dommages consécutifs, indirects ou autres découlant de négligence ou de d’autres circonstances. 
 
 
AVIS : Obtenez la GARANTIE LIMITÉE applicable sur www.targetproducts.com/product-warranty. Ou envoyez une 
demande écrite à Target Products Ltd., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. ® Quikrete Canada 
Holdings, Limited. Fabriqué par Target Products Ltd. ©2022 Quikrete International, Inc. 
 
 
 


