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PRODUIT 
Le coulis TARGET® Fondu Expanding Cold Weather se compose de ciment à haute teneur en alumine pesé 
avec précision, d'agrégats fins et d'adjuvants de compensation de retrait. Le produit est conçu pour être 
utilisé comme joint sec, plastique ou coulis fluide. Dans des plages de températures normales de 3 °C à  
24 °C (37 °F à 75 °F), le coulis aura une légère expansion avant la prise finale. Le coulis ne contient ni 
chlorures ni accélérateurs et est proportionné pour fournir un rapport eau/ciment maximum de 0,4 lorsque 
l'eau ajoutée ne dépasse pas le maximum spécifié. TARGET® Fondu Expanding Cold Weather Grout peut 
être placé à des températures ambiantes aussi basses que -10 °C (14 °F) en suivant les procédures pré 
conditionnées de coulis à basse température. 
 
COULEUR - Gris foncé / brun 
 
DURÉE DE CONSERVATION 
6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Conserver au sec entre 3 °C et 24 °C (37 °F et 75 °F). 
 
UTILISATIONS 
Le coulis TARGET® Fondu Expanding Cold Weather est conçu pour être utilisé dans des applications  
telles que : 
• Ancrage permanent du mobilier routier tel que poteaux, panneaux, parcomètres. 
• Fixation permanente de boulons d'ancrage, de colonnes, de garde-corps et d'autres accessoires dans 

le béton, la roche ou la maçonnerie. 
• Scellement à basse température. Lorsque les températures ambiantes interdisent l'utilisation d'un coulis 

cimentaire normal. Suivez les procédures de jointoiement à basse température ou contactez Target 
Products Ltd pour plus de détails avec des températures ambiantes comprises entre 3 °C et -10 °C  
(37 °F et 14 °F). 

 
PROCÉDURES 
1. Ajouter le coulis à de l'eau propre en mélangeant continuellement pour obtenir la consistance requise. 

Les besoins en eau approximatifs sont : 
1.1. Sec - 2,7 litres (6,0 lb) par sac de 25 kg (55 lb) 
1.2. Plastique - 3,8 litres (8,4 lb) par sac de 25 kg (55 lb) 
1.3. Liquide - 4,9 litres (10,8 lb) par sac de 25 kg (55 lb) 

 
IMPORTANT: Do not exceed 4.9 liters (10.8 lb) of water per 25 kg (55 lb) bag of grout. Water 
temperature should be 10 °C to 16 °C (50 °F to 60 °F)  

 
2. Pour les consistances plastiques ou fluides, le coulis est mieux mélangé dans un malaxeur à 

cisaillement à grande vitesse, mais un malaxeur Jiffler peut être utilisé. L'utilisation de mélangeurs à 
tambour rotatif n'est pas recommandée. 

3. Placer, en utilisant les méthodes établies pour les procédures normales de scellement selon 
l'application et la consistance requises. 

4. La durée de vie en pot du coulis est d'environ 1 heure à 20 °C (68 °F). 
5. Un durcissement humide continu pendant 3 jours est nécessaire pour la plupart des procédures de 

jointoiement 
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Procédures d'injection à basse temperature 
• Suivez les procédures 1 à 5 ci-dessus, sauf pour une température ambiante comprise entre 3 °C et  

-10 °C (37 °F et 14 °F), l'eau de mélange doit être préconditionnée à 50 °C (122 °F) avant d'être 
mélangée avec coulis sec.  

• Si possible, entreposez le coulis dans un environnement chauffé avant utilisation. 
• La résistance à la compression à 24 heures sera d'environ 23 MPa (3300 Psi.) 
 
 
Propriétés typique du FONDU Expanding grout (FEG) Cold Weather 
 

 
CONSISTANCE 

 
LIQUIDE 

 
PLASTIQUE 

 
SEC 

 
COULÉE 

 
20 - 30 secondes 

par cône 
d'étalement 

 
80% - 100% par 
table d’étalement 

 
Forme une boule 

 
CHANGEMENT DE VOLUME 
% d'expansion après la prise 
à 3 et 14 jours 
à 28 jours 

 
 
 

Jusqu'à 0,3 
Au moins à 3 et 14 jours 

 
SÉGRÉGATION 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
DENSITÉ, kg/m3 (lb/pi3) 

 
2,240 (140) 

 
2,320 (145) 

 
2,350 (147) 

 
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
MPa (lb/po3) 

à 1 jour 
à 28 jours 

 
 
 

42 (6,200) 
56 (8,200) 

 
 
 

55 (8,000) 
75 (10,900) 

 
 
 

70 (10,100) 
80 (11,600) 

 
RENDEMENT APPROXIMATIF 
sacs/m3 
sacs/m3 
litres/sac 
pi3/sac 

 
 

77 
59 
13 

0.46 

 
 

79 
61 

12.6 
0.45 

 
 

81 
63 

12.4 
0.43 

 
REMARQUE : Le coulis TARGET® Fondu Expanding Cold Weather est testé en laboratoire conformément à la 
spécification du Corps of Engineers pour les coulis sans retrait, CRD-C621 et à la spécification standard ASTM C1107 
pour le coulis de ciment hydraulique sec emballé (sans retrait). Eau de mélange à 16 °C (60 °F) et température du 
laboratoire à 21 °C (70 °F). Échantillons de force ; cubes de 50,8 mm (2 pouces), confinés. 

 
MISE EN GARDE 
• Dans des conditions chaudes et humides, les produits de ciment à haute teneur en alumine durcis 

peuvent subir une conversion chimique et une réduction des propriétés de résistance. Le coulis 
TARGET® Fondu Expanding Cold Weather n'est donc PAS recommandé pour les applications où le 
coulis est soumis à une humidité élevée et à des températures supérieures à 25 °C (77 °F). 

• Le coulis TARGET® Fondu Expanding Cold Weather n'est PAS recommandé pour les coulées dont les 
dimensions minimales (épaisseur) sont supérieures à 75 mm (3 pouces). 
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GUIDE DE SPÉCIFICATIONS 
Le coulis doit être du TARGET Fondu Expanding Cold Temp Grout ou un coulis non métallique équivalent 
approuvé à base de ciment à haute teneur en alumine et conforme aux exigences de la spécification CRD-
C62I ou ASTM C1107 du US Corps of Engineers pour le coulis sans retrait. 

 
Essais en laboratoire du  
Target FONDU Expanding Cold Temp Grout - aux basses températures 
Dans un programme d'essais en laboratoire mené par Hardy Associates (1978) Ltd, les résultats suivants ont été obtenus. 

 
 
TEMPÉRATURE DU GÂCHAGE, 
MISE EN PLACE, MÛRISEMENT 

 
-3 o C 
27 o F 

 
+3 o C 
37 o F 

 
+19 o C 
66 o F 

 
TEMPS DE PRISE 
ASTM C807 

Prise initiale, hr:min 
Prise finale, hr:min 

 
 
 

6:00 
6:40 

 
 
 

5:30 
6:45 

 
 
 

4:07 
4:43 

 
EXPANSION, CRD-C621 

après 24 heures, % vol. 
après 4 jours, % vol. 

 
 

0.44 
0.44 

 
 

0.33 
0.33 

 
 

0.37 
0.37 

 
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION 
CRD-C277, MPa ( Ib/po2) 

après 24 heures 
après 7 jours 
après 28 jours 

 
 
 

1.4 (200) 
37.9 (5,500) 
51.7 (7,500) 

 
 
 

44.8 (6,500) 
50.8 (7,370) 
63.4 (9,200) 

 
 
 

68.4 (9,920) 
73.1 (10,600) 
75.5 (10,950) 

 
CONSISTANCE 

 
Fluide 

 
Fluide 

 
Fluide 

 
NOTE: 
• Le rapport eau/coulis aux trois températures a été maintenu constant à celui requis pour un écoulement 

de 23 secondes par cône d'écoulement (CRD-C621) à 19 °C (66 °F). Aucune perte de débit à basse 
température n'a été observée. 

• À -3 °C (27 °F), des cristaux de glace se sont formés sur les surfaces extérieures des échantillons, 
causant de légers dommages à la surface. Aucun dommage causé par la glace n'était visible à 
l'intérieur des échantillons de résistance à la compression après les essais. 

• Les températures des échantillons de résistance à la compression ont été ajustées entre 18 °C et 20 °C 
• (64 °F à 68 °F) avant le test. 

 
Contact Target Products Ltd for additional information on low temperature grouting procedures.  

 
 

La performance du produit est affectée par de nombreux facteurs, y compris l’entreposage, la méthode et les conditions 
d'application ainsi que l'utilisation. L’essai par l’utilisateur est essentiel afin de déterminer l’aptitude du produit a performer 
selon la méthode d'application et l'utilisation prévue. Aucunes informations verbales ou écrite ne peuvent améliorer cette 
garantie et/ou remplacer cette garantie. Nous remplacerons le produit jugé défectueux. Nous ne pouvons être tenu 
responsable des dommages consécutifs, indirects ou autres découlant de négligence ou de d’autres circonstances. 
 
AVIS : Obtenez la GARANTIE LIMITÉE applicable sur www.targetproducts.com/product-warranty. Ou envoyez une 
demande écrite à Target Products Ltd., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. ® Quikrete Canada 
Holdings, Limited. Fabriqué par Target Products Ltd. ©2022 Quikrete International, Inc. 


